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Bestelltabelle

Purchase order table

 20 … 280 Ø 7 … 26  M12 VK … /5 OAA 280 IPP3K-IBS

 80 … 800 Ø 7 … 26  M12 VK … /5 OAA 800 IPP3K-IBS

 180 … 1500 Ø 15 … 26  M12 VK … /5 OAA 1500 IPP3K-IBS

In
fr

ar
o
t 

A
b
st

an
d
ss

en
so

re
n

In
fr

ar
ed

 d
is

ta
n
ce

 s
en

so
rs

La
se

r-
A

b
st

an
d
ss

en
so

re
n

La
se

r 
d
is

ta
n
ce

 s
en

so
rs

Er
fa

ss
u
n
g
sb

er
ei

ch
 (
m

m
)

D
et

ec
ti
o
n
 r

an
g
e 

(m
m

)

Li
ch

tfl
ec

kd
u
rc

h
m

es
se

r 
(m

m
)

D
ia

m
et

er
 o

f 
lig

h
t 

sp
o
t 

(m
m

)

H
el

l-
/D

u
n
ke

l u
m

sc
h
al

tb
ar

Li
g
h
t-

/d
ar

k 
sw

it
ch

ab
le

St
ec

kv
er

b
in

d
er

 /
 C

o
n
n
ec

to
r

A
n
sc

h
lu

ss
ka

b
el

 (
se

p
. 
D

at
en

b
la

tt
)

C
o
n
n
ec

ti
n
g
 c

ab
le

 (
se

p
. 
d
at

a-
sh

ee
t)



6

Laser-Abstandssensoren | Laser distance sensors

LHT 9-45 M 10 … Hohe Reichweite bis 10 m
 Rotlicht-Laser für einfache Ausrichtung 
 Schalt- und Analogausgänge parametrierbar
 4-stellige Anzeige parametrierbar
 Gute Farb- und Oberfl ächenunabhängigkeit
 Robustes Metallgehäuse
 Hohe Schutzart

 Large range of up to 10 m
 Red light laser for simple alignment
 Switching and analog output parametrizable
 Four-digit display parametrizable
 Very good colour and surface independence
 Durable metal casing
 High protection class

Technische Daten (typ.) Technical data (typ.)

Sendelicht Emitted light

Laserklasse (EN 60825-1) Laser class (EN 60825-1)

Betriebsspannung Service voltage

Schaltausgang Operating output

Schaltschwelle Threshold

Analogausgang Analog output

Lastwiderstand Load resistance

Eigenstromaufnahme Internal power consumption

Max. Schaltfrequenz Max. operating frequency

Ausgangsfolgefrequenz Output sequence frequency

Umgebungstemperatur Ambient temperature

Fremdlichtsicherheit Ambient light immunity

Schutzart Protection class

Schutzklasse Protection degree

Gehäusematerial Casing material

Fenstermaterial Window casing

+20 °C, 24 V DC

Rotlicht-Laser 650 nm, getaktet / Red light laser 650 nm, clocked

2

10 … 30 V DC

18 … 30 V DC (nur / only LHT 9-45 M 10 P3IU-B4) 

Transistor pnp, 200 mA kurzschlussfest / short-circuit-proof

2 … 100 % einstellbar / adjustable

4 … 20 mA / 0 … 10 V (nur / only LHT 9-45 M 10 P3IU-B4)

4 … 20 mA,  max. 250 Ω (nur / only LHT 9-45 M 10 P3IU-B4)

0 … 10 V,  min. 5.000 Ω (nur / only LHT 9-45 M 10 P3IU-B4)

< 150 mA

5 Hz

1 … 33 Hz (nur / only LHT 9-45 M 10 P3IU-B4)

-10 … +60 °C

8.000 Lux

IP 67

III, Betrieb an Schutzkleinspannung

Operation with class 2 supply voltage

Zinkdruckguss, schwarz lackiert / die-cast zink, black lacquered fi nish

Glas / glass

mm (typ.)

Anschlussschema
Connection diagram

CAD � www.di-soric.de

S1

S2

1

4

2

3

+BN

BK

WH

BU
pnp pnp

BN = Braun / brown
BK = Schwarz / black
WH = Weiß / white
BU = Blau / blue
GN/YE = Grün/weiß / green/white

BN
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BU
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Bestelltabelle

Purchase order table

 200 … 10.000 Ø 6   M12 A VK … LHT 9-45 M 10 P3-B4

 200 … 10.000 Ø 6    M12 B VK … /4 LHT 9-45 M 10 P3IU-B4
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Messwerte / Measured values LHT 9-45 M 10 P3-B4:

Reproduzierbarkeit / Reproductibility Genauigkeit / Accuracy

weiß (90% Remission) grau (18% Remission) weiß (90% Remission) grau (18% Remission)

white (90% reflectance) grey (18% reflectance) white (90% reflectance) grey (18% reflectance)

200 … 1.000 mm ± 4 mm ± 5 mm ± 14 mm ± 15 mm

1.000 … 2.000 mm ± 5 mm ± 6 mm ± 15 mm ± 16 mm

2.000 … 4.000 mm ± 14 mm ± 16 mm ± 24 mm ± 26 mm

4.000 … 6.000 mm ± 21 mm ± 25 mm ± 31 mm ± 35 mm

6.000 … 10.000 mm ± 41 mm –                    ± 51 mm –                    

Messwerte / Measured values LHT 9-45 M 10 P3IU-B4:

Reproduzierbarkeit / Reproductibility Genauigkeit / Accuracy

weiß (90% Remission) grau (18% Remission) weiß (90% Remission) grau (18% Remission)

white (90% reflectance) grey (18% reflectance) white (90% reflectance) grey (18% reflectance)

200 … 1.000 mm ± 4,5 mm ± 6 mm ± 15 mm ± 16 mm

1.000 … 2.000 mm ± 5,0 mm ± 8 mm ± 15 mm ± 18 mm

2.000 … 4.000 mm ± 16 mm ± 19 mm ± 25 mm ± 30 mm

4.000 … 6.000 mm ± 24 mm ± 33 mm ± 35 mm ± 45 mm

6.000 … 10.000 mm ± 50 mm –                    ± 65 mm –                    
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Produktprogramm

Lighting
Photoelectric sensors
Contrast diffuse sensors 
Fibre-optic cables/- amplifi ers
Light curtains
Safety light curtains
Fork light barriers 
Angled light barriers
Frame light barriers 
Ring light barriers 

Colour and 
surface sensors
Proximity switches
Cylinder sensors
Ring- and tube sensors
Label sensors
Ultrasonic sensors
Contact sensors
Movement sensors
Distance sensors 
Accessories 

Product program

Beleuchtungen
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichtleitkabel/- Verstärker
Lichtgitter
Sicherheitslichtgitter
Gabellichtschranken
Winkellichtschranken
Rahmenlichtschranken
Ringlichtschranken
Kamerasensoren
Farb- und 
Oberfl ächensensoren
Näherungsschalter
Zylindersensoren
Ring- und Schlauchsensoren
Etikettensensoren
Ultraschallsensoren
Kontaktsensoren
Bewegungssensoren
Abstandssensoren
Zubehör

Europa 
Asien
Australien
Nordamerika 
Südamerika 
Afrika

Süddeutschland
South Germany

di-el
Industrie-electronic GmbH 
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Telefon: +49 (0) 71 81 / 98 78 - 0
Telefax:  +49 (0) 71 81 / 98 78 - 178
E-Mail:  info@di-el.de
Internet: www.di-el.de
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